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ILSHIN AUTOCLAVE• Mixer

内部エネルギーが最も大きく作用する形で、ステータの精密で多数の
 ホールは噴射の役割を果たし、反応および乳化プロセスに適しています。

「Combination Type」と同様に内部エネルギーが大きく作用し、反応や
乳化工程に適しています。

アーチ型構造で内部空間が広く、液体の均質化・粉砕・乳化・化学プロセ
ス中の分散の初期工程に適しています。

円錐型構造：一般的に低強度で大きな粒子を持つ液体の粉砕・均質化が可能。

ノズル種類

Combination Type

Nozzle Type

Chamber Type

Cone Type

お客様の環境に合わせて様々なライン構成

Next Process Next Process

Next Process

ホッパー追加 Liquid + 添加物

Liquid + 添加物

Liquid + 添加物
ホッパー
追加構成

撹拌機追
加構成

基本構成

超高せん断ミキサー Super High Shear Inline Mixer

超高剪断ミキサーは非常に高い回転力で高いせん断力が発生し、2つ以上の重なった回転子とステータを構成してキャビテーション
現象を利用することで、一般的な均質装置よりも効果的に分散および混合効果を提供します。

※ 基本材質：SS316（オプションでHastelloy/Inconel選択可能）

M
ixer
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超臨界二酸化炭素抽出装置
Supercritical CO₂ Extraction System

Year/Month : 2006/06

Client : OTTUGI

Purpose : Sesame Oil Extraction

Spec : 400bar, 80℃

超臨界水熱合成装置
Supercritical Hydrothermal Synthesis System 

Year/Month : 2009/10

Client : LG CHEMICAL

Purpose : Nano Powder Production

Spec : 400bar, 450℃

13. 産業用設備 Plant

一新オートクレーブは、さまざまな産業分野に特化した高品質の設備を提供します。
ヒーター、熱交換器、化学反応器を活用した圧力容器プラント事業に特化し、化学、食品、バイオ、医薬品、発電、機械プラント分野に幅広い
用途を提供します。

国内外の安全規格を遵守し、安全機関の検査及び認証を取得し、安定性と信頼性のある設備を製造します
長年にわたって蓄積されたノウハウと経験に基づいて、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた設備を製作し、優れた技術力と革
新的なソリューションを提供し、産業現場の生産性向上に貢献しています。

顧客中心のサービスと品質優先原則に基づいて、様々な産業分野での現代的かつ効率的な生産を支援し、産業用設備分野での信頼性と
性能を証明しています。

1. 高圧ガスの安全性確保

  - ASME圧力容器認証
  - 韓国ガス安全公社（KGS）認証
  - 韓国産業安全保健公団（KOSHA）認証

2.設計ノウハウと自社生産による生
    産性向上

 - 長年のノウハウを活かした最適な生産
 - 自社生産プロセスラインの保有
 - 生産性向上と生産量の確保

3.高圧部品の生産インフラを活用し
     た競争力強化

 - 自社インフラの確保
 - 高圧部品の性能向上と供給量確保
 - 国内外の生産設備における競争力向上

特徴
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超臨界二酸化炭素抽出装置
Supercritical CO₂ Extraction System

Year/Month : 2006/06

Client : OTTUGI

Purpose : Sesame Oil Extraction

Spec : 400bar, 80℃

超臨界水熱合成装置
Supercritical Hydrothermal Synthesis System 

大型圧力容器 
Pressure Vessel 

Year/Month : 2012/10

Client : KIMM

Purpose : Performance Test Loop System

Spec : 160bar, 345℃

原子力関連設備 
Control Element Drive Mechanism (CEDM) 

Year/Month : 2008/10

Client : DOOSAN

Purpose : Performance Test Loop System

Spec : 160bar, 345℃

水素化反応設備 
Hydrogenation Catalyst Process System

Year/Month : 2013/01

Client : NEUROPID

Purpose : High Added-Value Powder Production

Spec : 200bar, 80℃

熱水炭化反応設備
Hydrothermal Carbonization Process System

Year/Month : 2014/05
Client : S 化学工業会社
Purpose : High Temperature Cabonization
Spec : 100bar, 260℃

合成樹脂水熱合成設備 
Hydrothermal Synthesis Synthetic Resins System

Year/Month : 2015/01
Client : SOGANG UNIVERSITY
Purpose : Synthesis Synthetic Resin
Spec : 100bar, 260℃

ILSHIN AUTOCLAVE• Plant

Plant
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1�.工程試験 Test

E-mail jowt@sufl ux.com

Contact Tel. +82-42-602-8052

テスト実施場所 255, Techno 2ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Website https://sufl ux.com/ja/

Business hour (Weekday) AM 08:30 ~ PM 05:30 *Korea Standard Time

サンプルテストを通じて、装置の適合性を判断し、適用の可否を確認可能。
営業部門を通じて申し込みを行い、サンプルの回数と量に応じて料金が発生。
※ 各装置ごとにサンプル準備時の注意事項があり、事前相談が必要。

※ テスト依頼書およびテスト料金表はイルシンオートクレイブの公式ウェブサイトで確認可能。

静水圧プレス (CIP)
Isostatic Press

Max. Operating Pressure 5,000bar

Temperature 常温

Size I.D 380mm X I.L 3100mm

Volume 350L

1. 静水圧加圧成形（圧着、積層成形）
2. 超高圧食品殺菌/脱角

静水圧プレス (WIP)
Isostatic Press

Max. Operating Pressure 5,000bar

Temperature 80℃

Size I.D 160mm X I.L 1100mm

Volume 20L

1. 静水圧加圧成形
2.  積層セラミックコンデンサ加圧成形
3. 全固体電池加圧成形

テスト進行手順

担当者確認 予約日程確認 技術研究所への訪問 テスト実施 サンプル確認テスト依頼書の作成

保有テスト設備
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高圧均質機(Nano Diperser)
High Pressure Homogenizer

高圧均質機(Nano Diperser)
High Pressure Homogenizer

Max. Operating Pressure 1,500bar

Max. Flow Rate 4L / min

Interaction Chamber Size/type
400 um / Z Type

100 um / Y Type

Pump System Hydraulic Unit System

Max. Operating Pressure 1,500bar

Max. Flow Rate 0.5L / min

Interaction Chamber Size/type 100 um / Z Type

Pump System Hydraulic Unit System

1. Dispersion          

2. Emulsion        

3. Rupture

1. Dispersion          

2. Emulsion           

3. Rupture

1. 気泡除去
2. 硬化処理             
3. 接着力強化

加圧オーブン (PCO)
Pressure Curing Oven

Max. Operating Pressure 20bar

Temperature 200℃

Size
Inside diameter: 520

Inside depth: 630

超臨界抽出システム
Supercritical Carbon Dioxide Extraction System

Extractor 450bar/80℃ (300ml)

Seperator 1,2 50bar / 80℃

CO₂ Flow Rate 50ml / min

Co-Solvent Flow Rate Max. 12ml / min

1. 天然物抽出
2. 超臨界脱脂/発泡/乾燥
3. 超臨界洗浄/ナノ粒子

ILSHIN AUTOCLAVE• Test

Process Test
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MEMO ILSHIN AUTOCLAVE


