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초임계 이산화탄소 추출 설비
Supercritical CO₂ Extraction System

Year/Month : 2006/06

Client : 오뚜기 (OTTUGI)

Purpose : Sesame Oil Extraction

Spec : 400bar, 80℃

초임계 수열합성 설비
Supercritical Hydrothermal Synthesis System 

Year/Month : 2009/10

Client : LG화학 (LG CHEMICAL)

Purpose : Nano Powder Production

Spec : 400bar, 450℃

13. 산업용 설비 Plant

일신오토클레이브는 다양한 산업 분야에 특화된 고품질의 설비를 제공하고 있습니다. 
가열기, 열교환기, 화학 반응기 등을 활용한 압력용기 플랜트 사업을 전문으로 하며, 이를 통해 화학, 식품, 바이오, 의약품, 발전 및 기계 플랜트 분야에
서 폭넓은 용도로 활용되고 있습니다.

또한 국내외에서 안전 규격을 준수하며, 안전 기관의 검사 및 인증을 획득하여 안정적이고 신뢰성 있는 설비를 생산합니다. 
다년간 축적된 노하우와 경험을 기반으로 고객의 요구에 맞춰 맞춤형 설비를 제작하고, 탁월한 기술력과 혁신적인 솔루션을 통해 산업 현장에서의 생
산성 향상에 기여하고 있습니다.

고객 중심의 서비스와 품질 우선의 원칙을 바탕으로, 일신오토클레이브는 다양한 산업 분야에서의 현대적이고 효율적인 생산을 지원하며, 산업용 설
비 분야에서의 신뢰성과 성능을 증명하고 있습니다.
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 - ASME 압력용기 인증
 - 한국가스안전공사(KGS) 인증
 - 한국산업안전보건공단(KOSHA) 인증

2É3W�í�•���A/! y 	��!Y&}���¦�y!
��+~/%��
���������¦�y�ú��/n�Š

 - 다년간의 노하우를 통한 최적의 생산
 - 자체 생산 공정라인 보유
 - 생산성 향상과 생산량 확보
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 - 자회사 인프라 확보
 - 고압 부품에 대한 성능향상과 물량확보
 - 생산설비에 대한 국내외 경쟁력 향상

특장점
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초임계 이산화탄소 추출 설비
Supercritical CO₂ Extraction System

Year/Month : 2006/06

Client : 오뚜기 (OTTUGI)

Purpose : Sesame Oil Extraction

Spec : 400bar, 80℃

초임계 수열합성 설비
Supercritical Hydrothermal Synthesis System 

대형 압력용기 
Pressure Vessel 

Year/Month : 2012/10

Client : 한국기계연구원(KIMM)

Purpose : Performance Test Loop System

Spec : 160bar, 345℃

원자력 관련 설비 
Control Element Drive Mechanism (CEDM) 

Year/Month : 2008/10

Client : 두산(DOOSAN)

Purpose : Performance Test Loop System

Spec : 160bar, 345℃

수소화 반응 설비 
Hydrogenation Catalyst Process System

Year/Month : 2013/01

Client : 뉴로피드(NEUROPID)

Purpose : High Added-Value Powder Production

Spec : 200bar, 80℃

열수탄화 반응 설비 
Hydrothermal Carbonization Process System

Year/Month : 2014/05

Client : S화학회사

Purpose : High Temperature Cabonization

Spec : 100bar, 260℃

합성수지 수열합성 설비 
Hydrothermal Synthesis Synthetic Resins System

Year/Month : 2015/01

Client : 서강대학교(SOGANG UNIVERSITY)

Purpose : Synthesis Synthetic Resin

Spec : 100bar, 260℃

산
업

용
ILSHIN AUTOCLAVE• Plant
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14.공정테스트 Process Test

담당 문의 기술연구소 조완택 부장

이메일 jowt@suflux.com

연락처 Tel. 042-602-8052  / Fax. 042-931-6103

테스트장소 대전광역시 유성구 국제과학로 12 일신오토클레이브 기술연구소

홈페이지 www. suflux.com  /  경로: 홈페이지 > 연구/개발 > 공정테스트

상담시간 평일 AM 08:30 ~ PM 05:30

샘플 테스트를 통해 장비에 대한 적합성 판단 및 적용 여부를 확인할 수 있습니다.
영업부를 통해 접수 진행되며, 샘플 횟수와 양에 따라 비용이 부과됩니다.
※ 각 장비에 따라 샘플 준비 시 주의사항이 있으며, 유선상 상담 후 진행 

※ 테스트 의뢰서 및 테스트 단가표는 일신오토클레이브 홈페이지에서 확인 가능합니다. 

정수압 장치 (CIP)
Isostatic Press

Max. Operating Pressure 5,000bar

Temperature 상온

Size I.D 380mm X I.L 3100mm

Volume 350L

1. 정수압 가압 성형(압착, 적층 성형)

2. 초고압 식품 살균/탈각

정수압 장치 (WIP)
Isostatic Press

Max. Operating Pressure 5,000bar

Temperature 80℃

Size I.D 160mm X I.L 1100mm

Volume 20L

1. 정수압 가압 성형

2. 적층세라믹콘덴서 가압 성형

3. 전고체 전지 가압 성형

공정테스트 진행 절차

담당자 확인 예약일정 확인 기술연구소 내방 테스트 진행 샘플확인테스트 의뢰서 작성

보유 테스트장비
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고압 분산기(Nano Diperser)
High Pressure Homogenizer

고압 분산기(Nano Diperser)
High Pressure Homogenizer

Max. Operating Pressure 1,500bar

Max. Flow Rate 4L / min

Interaction Chamber Size/type 400 um / Z Type
100 um / Y Type

Pump System Hydraulic Unit System

Max. Operating Pressure 1,500bar

Max. Flow Rate 0.5L / min

Interaction Chamber Size/type 100 um / Z Type

Pump System Hydraulic Unit System

1. 습식 분산 (Dispersion)            

2. 유화 (Emulsion)            

3. 습식 파쇄(Rupture)

1. 습식 분산 (Dispersion)            

2. 유화 (Emulsion)            

3. 습식 파쇄(Rupture)

1. 기포 제거

2. 경화 작업             

3. 접착력 강화

가압오븐 (PCO)
Pressure Curing Oven

Max. Operating Pressure 20bar

Temperature 200℃

Size Inside diameter: 520
Inside depth: 630

초임계 추출 시스템
Supercritical Carbon Dioxide Extraction System

Extractor 450bar/80℃ (300ml)

Seperator 1,2 50bar / 80℃

CO₂ Flow Rate 50ml / min

Co-Solvent Flow Rate Max. 12ml / min

1. 천연물 추출

2. 초임계 탈지/발포/건조

3. 초임계 세정/나노입자

공
정

테
스

트
ILSHIN AUTOCLAVE• Process Test
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MEMO ILSHIN AUTOCLAVE



제품에 대해서 궁금하신 내용은
아래 연락처로 연락바랍니다.

문의 시간: 평일 8시30분~17시30분 [12-13시 점심시간]

WE
MAKE
YOUR

IDEA
POSSIBLE

제품상담 및 문의

https://suflux.com/contact042) 931-6100

문의페이지 바로가기
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서

본      사 
2  공 장
3  공 장
4  공 장 & 기술연구소  :  대전광역시 유성구 국제과학로 12 (신동국가산업단지)

:  대전광역시 유성구 테크노2로 255 (대덕테크노밸리)
:  대전광역시 대덕구 대화로 106번길 140 (대전산업단지)
:  대전광역시 유성구 갑천로 361-23 (대덕테크노밸리)

Tel 042-931-6100    Fax 042-931-6103   A/S 042-602-8018
www.suflux.com

고온・고압 기술의 글로벌 리더




